Bezirkshauptmannschaft

Feldiireh |feaiorarlberg

unser Land

Auskunft:
Mag. Herbert Vith
T+43 5522 3591 54310
Zahl: BHFK-11-6516-1/2015-1
Feldkirch, am 27.10.2015
Betreff: L 73, Ubersaxner StraRe, temporire StraRensperren auf Grund von
Holzschlagerungsarbeiten

stralRenpolizeiliche Bewilligung
Beilage: Zahlschein

BESCHEID

Die Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg, vertreten durch Mag. Walter Amann, hat mit Antrag
vom 13.10.2015 um die Erteilung einer straenpolizeilichen Bewilligung zur Durchfiihrung von
Holzschlagerungsarbeiten bzw des Seilbahnbetriebs auf bzw. neben der L 73 Ubersaxner StralRe

im Gemeindegebiet Satteins angesucht.

Nach Durchflihrung des Ermittlungsverfahrens ergeht hieriiber folgender

Spruch

Wir erteilen Ihnen die Bewilligung, folgende Arbeiten durchzufiihren:

Gemeinde: Satteins

StralRenbezeichnung: L 73 Ubersaxner StraRe

StralBenkilometer: 8,3

Art der Arbeiten: Holzschldagerungsarbeiten / Seilbahnbringung
Bewilligungsdauer: 2.11.2015 bis 13.11.2015

Leitung: Mag. Walter Amann, T 0664 300 85 04

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
SchioRgraben 1, 6800 Feidkirch, Osterreich | www.vorarlberg.at/bhfeldkirch | DVR 0058307
bhfeldkirch@vorariberg.at | T+43 5522 35910 | F+43 5574 511 954095



Folgende Bedingungen und Auflagen sind zu beachten:

10.

Fir die Absicherung und Kennzeichnung sind die entsprechenden RVS-Regelplane malige-
bend.

Die Arbeiten sind vom 2.11.2015 bis 13.11.2015, jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit
von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr, durchzufiihren. Im Zuge der
Arbeiten kommt es zu Anhaltungen des gesamt Verkehrs bis maximal 15 Minuten.

Der Fahrzeugverkehr ist in verkehrssicherer Weise aufrecht zu erhalten:
- auf der gesamten Fahrbahn
Die Lange der jeweiligen Arbeitsstelle darf hiebei 50 Meter nicht tGberschreiten.

Personen, die im Fahrbahnbereich arbeiten, der nicht durch eine Abschrankung fiir den 6f-
fentlichen Verkehr gesperrt ist, missen eine Warnkleidung gemal$ RVS 5.41 Punkt 5.12 tra-
gen.

Die vom Baufiihrer mit der Verkehrsregelung beauftragten Personen missen groRjdhrig, der
deutschen Sprache machtig und mit derartigen Aufgaben vertraut sein.

Der offentliche Kraftfahrlinienverkehr ist aufrecht zu erhalten durch:

- unverzlgliches Durchschleusen durch den Baustellenbereich in der Zeit von bis

- Umleitung tber

- auf der Umleitungsstrecke sind bei ... Ersatzhaltestellen einzurichten;

- bei den Haltestellen sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit folgende MaRk-
nahmen zu treffen;

- mit den Linienbusbetreibern ist zeitgerecht (spatestens 3 Tage vorher) das Einvernehmen
herzustellen.

Die Arbeitsstelle ist 200 m (Freiland) vorher durch das StrafRenverkehrszeichen ,Baustelle” (§
50/9 $tVO) zu kennzeichnen.

200 m (Freiland) vor der jeweiligen Arbeitsstelle ist das StraRenverkehrszeichen ,Querrinne
oder Aufwdélbung” (§ 50/1 StVO) aufzustellen (nur in Verbindung mit Geschwindigkeitsbe-
schrankung 30 km/h).

StralRenverkehrszeichen und Leiteinrichtungen dirfen erst unmittelbar vor Beginn der Arbei-
ten aufgestellt werden. Die Aufstellung hat in Fahrtrichtung und das Abrdumen entgegen der
Fahrtrichtung zu erfolgen.
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11. Bei Wegfall des Erfordernisses sind die beanspruchten Verkehrsflichen (auch in Teilberei-
chen) umgehend zurdaumen, in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und StralRenver-
kehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sofort zu entfernen bzw. wirksam abzudecken.
Vorher vorhandene und abgedeckte StraBenverkehrszeichen, Bodenmarkierungen und Ver-
kehrsleiteinrichtungen sind wieder in Kraft zu setzen.

12. Es durfen nur StraBenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen verwendet werden, die
den Bestimmungen der StraBenverkehrsordnung 1960, insbesondere den §§ 48 bis 57 und
der StralBenverkehrszeichenverordnung entsprechen. Die Abmessung der Verkehrszeichen
hat dem Format der in diesem StralRenzug bereits verwendeten Verkehrszeichen zu entspre-
chen Gefahrenzeichen (§ 50 StVO)

Besonders wird darauf hingewiesen, dass

13.

14,

15.

der Bodenabstand der Verkehrszeichen von der Fahrbahn mindestens 0,6 m jedoch ma-
ximal 2,20 m von der Straenverkehrszeichenunterkante zu betragen hat,

der Seitenabstand der Verkehrszeichen, bezogen auf den Fahrbahnrand, im Freiland 1,00
bis 2,50 m, im Ortsgebiet 0,30 bis 2,00 m betragt,

auf einer Standsaule nicht mehr als zwei StrafRenverkehrszeichen angebracht werden dir-
fen.

die StraRenverkehrszeichen und Leittafeln:

a) aus festem Material zu bestehen haben und mit rickstrahlender bzw. hochriickstrah-
lender Folie auszustatten sind,

b) so aufzustellen sind, dass sie von der Lenkern herankommender Fahrzeuge leicht und
rechtzeitig erkannt werden kdnnen,

c) beiVerschmutzung zu reinigen sind,

d) und nicht verwendet werden dirfen, wenn sie beschadigt, verbeult oder in ihrer Er-
kennbarkeit beeintrachtigt sind.

Die Stand- und Verdrehsicherheit der StraBenverkehrszeichen und Leiteinrichtungen ge-
gen Wind, Schneedruck und Fahrtwind vorbeifahrender Fahrzeuge ist zu gewahrleisten.

Die Aufstellung der StrafRenverkehrszeichen hat im Einvernehmen mit der zustandigen
Exekutive zu erfolgen und ist dem zustdndigen StraRenmeister umgehend zu melden.

Alle vorhandenen Verkehrszeichen, die mit der vorgeschriebenen Verkehrsregelung in
Widerspruch stehen, sind entweder abzumontieren, zu durchkreuzen oder abzudecken.
Abdeckungen sind wind- und wettersicher auszufiihren, zu durchkreuzen oder abzude-
cken. Sind Sperrlinien. Sperrflachen oder Pfeilmarkierungen etc. voriibergehend auRer
Kraft zu setzen, sind sie entweder zu entfernen, abzudecken, oder es ist durch das Zei-
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16.

17

18.

19.

20.

21.;

22

23,

chen ,Markierung ungiiltig” auf die gednderte Verkehrssituation hinzuweisen. Boden-
markierungen fir die Verkehrsfiihrung sind in gelbroter Farbe auszufiihren. Am Ende des
Arbeitsstellenbereiches sind die vorher bestandenen Verkehrsregelungen wieder in Kraft
Zu setzen.

Bei der nicht stationdren Arbeitsstelle ist der Standort der ihr zugeordneten StraRenver-
kehrszeichen, Leiteinrichtungen mit dem Arbeitsfortschritt zu dndern.

Der jeweilige Aufstellungsort, der genaue Zeitpunkt (Tag, Stunde) der jeweiligen Anbrin-
gung und Entfernung samtlicher Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen sowie der ge-
naue Zeitpunkt der Abdeckung und Entfernung der Abdeckung von StraRenverkehrszei-
chen sind schriftlich festzuhalten und Gber Aufforderung der zustandigen StralRenpolizei-
behdrde — schriftlich spatestens eine Woche nach Arbeitsende — unter genauer Anfiih-
rung der einzelnen StraRenverkehrszeichen bekanntzugeben.

An der Arbeitsstelle, wo der flieRende Verkehr zu einer Richtungsdanderung (Fahrstrei-
fenwechsel, Fahrbahnenge, Umleitung) verhalten wird, ist der gednderte Fahrbahnrand
mit Leitbaken / Leitkegel / Leitelementen / Betonleitwdnden / Bodenmarkierungen zu
kennzeichnen. Dabei ist je Meter Fahrstreifenschwenkung mindestens ein Leitelement
aufzustellen. Bei einer scharfen Richtungsanderung sind Leitwinkel oder dgl. in riickstrah-
lender Ausflihrung in erforderlicher Anzahl und gestaffelt so anzubringen, dass sie nur aus
einer Fahrtrichtung wahrnehmbar sind.

Der Fahrbahnrand im Baustellenbereich ist durch Leiteinrichtungen zu kennzeichnen,
wobei bei der Verwendung von Einzelelementen (z.B. Leitbaken, Leitkegel u. dgl.) ein Ab-
stand von 30 m (Freiland) /12 m (Ortsgebiet) nicht Uberschritten werden, wobei die ers-
ten finf jeweils im halben Abstand zu stehen haben. Bei Dunkelheit und schlechten Licht-
verhaltnissen ist hiebei rlickstrahlendes Material zu verwenden.

Die Verkehrsfiihrung ist durch voriibergehende Bodenmarkierungen / Markierungskndpfe
/ Fahrstreifenbegrenzer / Leitbaken ersichtlich zu machen, wobei gegenldufige Fahrstrei-
fen durch voriibergehende Bodenmarkierungen / Markierungsknépfe / Fahrbahnbegren-
zer / Leitbaken / Leitelemente zu trennen sind.

Bei Ddmmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, ist der
Beginn der Abschrankung durch rotes Licht, wenn nur links, durch weies Licht, wenn nur
rechts und durch gelbes Licht, wenn an beiden Seiten der Abschrankung vorbeigefahren
werden kann, zu kennzeichnen.

Klnetten, Graben Schachte, Gerlste, Abgrabungen aller Art usw. sind gegen Verkehrsfla-
chen (Fahrbahnen, Gehsteige, Gehwege u. dgl.) durch rot-weill gestreifte Latten, Sche-

rengitter oder dgl. Standfest abzuschranken.

Lagerungen von Aushub-, Baumaterial und Schutt sowie das Abstellen und Einsetzen von
Baumaschinen und sonstigen Arbeitsgerdten darf nur innerhalb der abgeschrankten bzw.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

gekennzeichneten Flache erfolgen. Fahrbahnseitig bzw. gehsteigseitig gelagertes Material
ist gegen Abrollen auf die freizuhaltende Verkehrsflache zu sichern.

Der Verkehr ist durch geeignete MaRnahmen (z.B. Bohlen, Matten, Netze) gegen herab-
fallende Gegenstande so zu schiitzen, dass auch die grolRten herabfallenden Gegenstande
sicher aufgefangen werden kénnen.

Hohenunterschiede quer zur Fahrtrichtung mit mehr als 3 cm sind in einem Verhaltnis
1:10 anzurampen.

Bei der Absicherung der Arbeitsstelle sowie bei der Verkehrsregelung sind alle in den Ar-
beitsstellenbereich einmiindenden StraRen und Wege zu berlcksichtigen. Die Stralen-
verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sind so aufzustellen, dass Verkehrsteil-
nehmer, die in den Arbeitsstellenbereich einfahren, sofort die Verkehrsbeschrankungen
und die freigebende Fahrtrichtung erkennen kénnen.

Gegenstdnde, die weniger als 4,50 m Uber der Fahrbahn angebracht sind bzw. weniger als
0,60 m Abstand vom Fahrbahnrand haben, sind mit rot-weil gestreiften riickstrahlendem
Material auffallig zu kennzeichnen (s. RVS 5.25). Die damit verbundene Verkehrsbe-
schrankung ist mit den entsprechenden Verkehrszeichen zu kennzeichnen.

Die aufgrund der angeschlossenen Verordnung erforderlichen Verkehrszeichen sind auf-
zustellen.

Hauseingdnge und Zufahrten sind, wenn sie durch die Bauarbeiten unterbrochen werden,
provisorisch verkehrssicher herzustellen.

Bei groblicher oder die Verkehrssicherheit beeintréachtigender Verunreinigung der StraRe
ist fur die sofortige Reinigung zu sorgen und auf die mogliche Schleudergefahr durch das
Gefahrenzeichen ,Schleudergefahr” § 50 Z 10 StVO) hinzuweisen.

Der Bescheid Uber die bewilligten Arbeiten hat auf der Baustelle aufzuliegen und ist den
Organen der Strallenaufsicht, dem StraRenerhalter und Organen der Bewilligungsbehdérde
auf Verlangen zur Einsicht auszuhandigen.

GemadR § 78 AVG i.V.m. TP 107 lit. b der Verwaltungsabgabenverordnung, LGBI. Nr. 78/2014,

i.d.g.F.,

sind EUR 41,90 an Verwaltungsabgaben und fir das Ansuchen eine Gebihr von EUR

14,30 gemald § 14 TP 6 Abs. 1 Gebiihrengesetz zu entrichten.

Der Gesamtbetrag von EUR 56,20 ist binnen zwei Wochen auf das Konto mit der Nummer:
10035139, BLZ: 58000, Kundendaten: 300002526390 zu liberweisen (siehe beiliegender Zahl-
schein).
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Begriindung

Die gemdR § 90 Abs. 1 StVO 1960 notwendige straRenpolizeiliche Bewilligung ist auf Antrag des
Baufilihrers zu erteilen, wenn die Beeintrachtigung des Stralenverkehrs nicht wesentlich ist oder
wenn es moglich ist, flir die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flissigkeit des
Verkehrs in anderer Weise zu sorgen.

Die Auflagen waren unter Beriicksichtigung der Art und des Umfanges der Baufiihrung und der
Verkehrsbedeutung der Strale zur Wahrung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flussigkeit des Stra-
Renverkehrs erforderlich.

Im Ubrigen entfllt eine weitere Begriindung gemaR § 58 Abs. 2 AVG, da dem Standpunkt der
Partei vollinhaltlich Rechnung getragen wurde.

Der Kostenanspruch stiitzt sich auf die erwdhnten Vorschriften.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Spruchpunkt | dieses Bescheides kann Beschwerde binnen vier Wochen ab seiner Zustel-
lung erhoben werden, die schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail bei der Bezirkshauptmannschaft
Feldkirch einzubringen ist.

Die Beschwerde hat zu enthalten: die Bezeichnung des angefochtenen Bescheids, die Bezeich-
nung der Behorde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, die Griinde, auf die sich die
Behauptung der Rechtswidrigkeit stitzt, das Begehren und die Angaben, die zur Beurteilung er-
forderlich sind, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde.

Fir die Beschwerde ist eine Pauschalgebihr in der Hohe von EUR 30,00 zu entrichten (BuLVwG-
Eingabegebihrenverordnung). Die Geblihrenschuld entsteht im Zeitpunkt der Einbringung.

Gegen Spruchpunkt Il kann Vorstellung erhoben werden, die binnen zwei Wochen ab Zustellung
dieses Bescheides schriftlich, mit Telefax oder E-Mail, bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

einzubringen wdre. Die Vorstellung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet.
Die Vorstellung hat keine aufschiebende Wirkung.

Bitte beachten Sie, dass der Absender die mit jeder Ubermittlungsart verbundenen Risiken (z.B.
Ubertragungsfehler) tragt.

Hinweis zur Gebiihrenpflicht:
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Die Beschwerde ist mit € 30,-- zu vergebihren. Die Gebihr ist unter Angabe des Verwendungs-
zweckes auf das Konto des Finanzamtes fiir Geblhren, Verkehrssteuern und Gliicksspiel (IBAN:
AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. Der Zahlungsbeleg oder der Aus-
druck Gber die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung ist der Beschwerde als Nachweis fir
die Entrichtung der Gebiihr anzuschlieRen.

Hinweis zur Gebiihrenbefreiung:
Die Gebuhr ist nicht zu entrichten, wenn im § 14 TP 6 Abs. 5 GebG oder im jeweils zur Anwen-

dung kommenden (Verwaltungs-)Materiengesetz eine Geblhrenbefreiung fir die Eingabe vorge-
sehen ist.

Hinweis fiir Rechtsanwidilte, Steuerberater und Wirtschaftspriifer:
Rechtsanwalte, Steuerberater und Wirtschaftspriifer kénnen die Entrichtung der Gebiihr auch
durch einen schriftlichen Beleg des spatestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden Uber-

weisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und Unterschrift bestatigen, dass der
Uberweisungsauftrag unter einem unwiderruflich erteilt wird.

Der Bezirkshauptmann
im Auftrag

Mag. Herbert Vith

Ergeht an:

1. FBG Jagdberg, zH Mag Walter Amann, JagdbergstralRe 200, 6822 Schnifis, E-Mail:
fbg.jagdberg @schnifis.at

2. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. StraBenbau (VIIb), Intern

Nachrichtlich an:

1. Gemeindeamt Satteins, KirchstralRe 15, 6822 Satteins, E-Mail: gemeinde @satteins.net

2. Polizeiinspektion Satteins, FrastanzerstraRe 23, 6822 Satteins, E-Mail: PI-V-
Satteins@polizei.gv.at
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3. Gemeindeamt Diins, Diins 11, 6822 Diins, E-Mail: gemeinde@duens.at

4, Polizeiinspektion Rankweil, Bahnhofstrale 1, 6830 Rankweil, E-Mail:
peter.mathies@polizei.gv.at

5 Gemeindeamt Diinserberg, Montanast 22, 6822 Diinserberg, E-Mail:
gemeinde@duenserberg.cnv.at

6. Gemeindeamt Ubersaxen, DorfstralRe 2, 6834 Ubersaxen, E-Mail:

gemeinde@uebersaxen.at

‘ Dieses Dokument ist amtssignieﬁ im Sinne des E-Government-Gesetzes.
¢ELDK, ‘ i
&% ¥ '?Qy Mechanismen zur Uberpriifung des elektronischen Dokuments sind unter

- https://www.vorarlberg.gv.at/signaturpruefung

verflgbar.

Ausdrucke des Dokuments kénnen bei der
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
Q. el

| - eldkirch

| ikt | E-mail: bhfeldkirch@vorarlberg.at

| | Gberprift werden.
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